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SCALA:DATA:

TAVOLA

Committente:

PROGETTISTI:

COMMITTENTE:

Oggetto:

Disegno:

Giugno 2022

Cordolo di
contenimento

Sezione

chiusino in ghisa

telaio chiusino

anello reggiungi

quota 3/6 cm

prolunga e/o

finale alto 50 cm

base

magrone

Sezione Trasversale

grigliato

SCALA 1:25

         SEZIONE A - A

CORDOLO DI CONTENIMENTO

QUADRO PROTEZIONE E CONTROLLO 
ELETTROMECCANICO DI PRIMA PIOGGIA

CON SISTEMA DI GESTIONE
AUTOMATICA LOGICO-TEMPORALE

ARRIVO ACQUE
DAI PIAZZALI
DA 5.102 mq.

CENTRALE DI BETONAGGIO
CON STOCCAGGIO INERTI DI PREPARAZIONE

BY-PASS
ACQUE DI 

SECONDA PIOGGIA
ALLA FOGNATURA BIANCA

di prima pioggia
Valvola a galleggiante

ARRIVO ACQUE
DAI PIAZZALI
DA 5.102 mq.

CENTRALE DI BETONAGGIO
CON STOCCAGGIO INERTI DI PREPARAZIONE

BY-PASS
ACQUE DI 

SECONDA PIOGGIA
ALLA FOGNATURA BIANCA

Comparto di

Disoleazione

Comparto di

Sedimentazione

Comparto di

Recupero acque

Trattate

PIANTA

Comparto di

Disoleazione

SEZIONE

SCALA 1:25

Pozzetto di raccolta acque AMDC

Schema impianto di depurazione

AREA OGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO

FOGNATURA ACQUE NERE

SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE

Fognatura Nera
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Impianto

di depurazione

PESA

UFFICI

POZZO

TETTOIA CON FOTOVOLTAICO

ARGINE ESISTENTE

ARGINE ESISTENTE

Stoccaggio Inerti

Stoccaggio Inerti

PARTICOLARE SEZIONE B - B
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IMPIANTO BETONAGGIO

IMPIANTO BETONAGGIO  -  PIANTA

IMPIANTO BETONAGGIO

IMPIANTO BETONAGGIO   -   PROSPETTO
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